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Descripcion

El DT-511 es un codificador /
modulador que dispone entradas
HDMI, TS-ASI y RF. Cumple con la
norma H.264/AVC (compresion de
video de alta definicion). A la salida
entrega seiiales en DVB-T o TS
sobre IP para ser distribuidas en red
de television terrestre o en red de
datos. Ademas permite combinar la
seflal nueva resultante con una
sefal RF ya existente.

Esta diversidad de opciones permite
utilizar el moédulo en miltiples
aplicaciones, como hoteles, barcos,
centros de convenciones y otros.

Se configura y controla mediante un
ordenador que accede a una

aplicacion web NMS mediante un
navegador web, sin necesidad de
instalar ningn programa especifico
en el ordenador del usuario.

1 Digital Video

Description

The DT-511 is an encoder [/
modulator with HDMI, TS-ASI and
RF inputs. It meets the H.264/AVC
standard (compression of High
Definition video). It delivers DVB-T
or TS over IP signals in order to be
distributed on terrestrial television
network or data network. In
addition, it allows combining the
resulting signal with a new existing
RF signal.

This variety of options allows the
module to work in many
applications such as hotels, ships,
convention centres and others.

It is configured and controlled by a
computer that accesses a NMS web
application using a Web browser
without having to install any
specific program on the user's
computer.

Description

Le DT-511 est un encodeur / modulateur
avec entrées HDMI, TS-ASI et RF. Il est
conforme a la norme H.264/AVC
(compression de la vidéo HD). A la
sortie il livre des signaux DVB-T ou TS
sur IP pour étre distribués dans le
réseau de télévision terrestre ou le
réseau de données. En outre, il permet
de combiner le signal résultant avec un
signal RF déja existant.

Cette diversité d'options permet au
module d’étre utilisé dans nombreuses
applications telles que des hotels, des
bateaux, des centres de congrés et
d’autres.

Il est configuré et commandé par un
ordinateur qui accéde a une application
Web NMS via un navigateur web sans
besoin d’installer aucun logiciel
spécifique a I'ordinateur de I'utilisateur.
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Accesorios suministrados

El médulo DT-511 se suministra con
los siguientes accesorios:

0 DG0104 - 1x Guia Rapida de Conf.
0 MI1962 - 1x Manual de Instr.

Por favor, antes de iniciar Ila
instalacion compruebe que tiene
todos los elementos detallados.

Instrucciones de montaje

1.- Posicione el médulo DT-511
junto al Gltimo moédulo instalado sin
dejar ningin espacio entre ellos
(Fig. 2).

2.- Deslice el modulo entre los
perfiles del subrack hasta que la
caratula frontal quede ajustada.

3.- Atornille la caratula frontal del
modulo a la guia superior e inferior
de los perfiles frontales del subrack
(Fig. 2).

Accessories supplied

The DT-511 module comes with the
following:

0 DG0104 - 1x Quick Conf. Guide.
0 MI1962 - 1x User’'s Manual.

Please, before starting to assemble,
check you have all the items listed.

Assembly instructions

1.- Position the DT-511 module next
to the last module installed, leaving

no empty space between the
(Fig. 2).
2.- Slide the module between the

subrack sections until the front
panel of the module is adjusted.

3.- Screw the front panel to the top
and bottom of the subrack sections
(Fig. 2).

Fig. 2.-

Accessoires fournis

Le module DT-511 est livré avec ce qui
suit accessoires:

0 DG0104 - 1xGuide de conf. rapide.
0 MI1962 - 1xManuel d’utilisation.

S’il vous plait, avant de commencer
I'installation assurez-vous d'avoir tous
les éléments énumérés.

Instructions de montage

1.- Placez le module DT-511 a coté du
dernier module installé sans laisser
aucun espace vide entre eux (Fig. 2).

2.- Vissez la face avant du module aux
guides supérieur et inférieur du sous-
rack.

3.- Visez le panneau a la guide haut et
bas laquelle se trouve aux profilés
frontaux du subrack (Fig. 2).
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Conexionado de
alimentacion y control

1.- Desconecte la alimentacion del
sistema DTTV.

2.- Conecte la salida del mddulo de

control DT-800 a la entrada de
alimentacion del moédulo DT-511
(Fig. 1. -12-).

3.- Conecte los cables con la seiial a
tratar a los conectores de entrada
correspondientes (Figura 1. —-6-7-9-).

4.- La senal resultante se envia al
conector de salida correspondiente
(Figura 1. -5-8-10-).

5.- Conecte la sefnal de salida a otro
modulo o a una red de distribucion.

Consulte la Fig. 3.- para
ejemplos de configuracion DTTV.

ver

Connecting Power
and control

supply

1.- Turn off the DTTV system.

2.- Connect the output of the control
module DT-800 to the power input
of the module DT-511 (Fig. 1. -12-).

3.- Connect the cables with the
signal to the corresponding input
connectors (Figure 1. -6-7-9-).

4.- The resultant signal is sent to the
output connector (Figure 1. -5-8-10-).

5.- Connect the output signal to the
next module or to a distribution
network.

See Fig. 3.- for an example of DTTV
configuration.

Connexion de puissance et de
controle

1.- Débranchez l'alimentation électrique
du systéme DTTV.

2.- Connectez la sortie le module de
contréle DT-800 a lalimentation du
module DT-511 (Fig. 1. -12-).

3.- Connectez les cédbles de signaux aux
connecteurs d'entrée correspondants
(Figure 1. -6-7-9-).

4.- Le signal résultant est envoyé au
connecteur de sortie (Figure 1.-5-8-10-).

5.- Connectez le signal de sortie a un
autre module ou a un réseau de
distribution.

Consultez la Fig. 3.- pour un exemple de
configuration des modules DTTV.

12/2012



A\ PROMAX

DT-511

i o]
£
)

Distrib.
s
9\_DVB-S/S2

DT-302

¥

DT-800

VB-T A
DT-511
QO O CR;
A
e ® |
> ®
. O
=) .
|
A O l
|
_|m1 _gf |
TS-ASI—4< —8 0«
IP-TS —<< s

A

CONTROL

A\ PROMAX

© O

RF2—&) RF1-§)

152> TS1(5>>

523> TS1(5>

PROMAX ELECTRONICA, S. L.

Francesc Moragas, 71 * Apartado 118 * 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * SPAIN

Tel.: 93 184 77 00 * Tel. intl.: (34) 93 184 77 02 * Fax: 93 338 11 26 * Fax intl.: (34) 93 338 11 26
http://www.promaxelectronics.com * e-mail: promax@promaxelectronics.com



http://www.promax.es/
mailto:promax@promaxelectronics.es

	Entrada BNC para ASI-TS
	ASI input BNC for ASI-TS
	Conector Ethernet para salida IP-TS
	Ethernet Connector for     IP-TS output


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


