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Digital Video
Broadcasting

[ VISTA FRONTAL

Trademark of the

Tecla Medidas

Tecla Espectro

@ Tecla Geréncia de Instalagtes

Tecla Configuracdes

DVB - Digital Video
Broadcasting Project
L

\
RANGER
ISDB-T/Te

()
Tela sensivel ao toque @ Joystick Indicador Carregador bateria

Sensor luz

Reset (pressione e segure 5s)

@®»OE

@@®®E &

Tecla TV @ Indicador entrada Video/Audio externa Teclas Funcionais

Captura (>1s) Indicador Fonte de Alimentagdo externa Indicador de Fungo Ativa

/ Referéncia (pulsar<1s)
. J
a )

REFERENCIA DE iCONES NA TELA
BARRA DE ESTADO

Bateria carregando

[} A bateria ndo esta carregando. O nivel amarelo indica
a carga restante

#  USB no modo de porta serial

ok

% !

Banda Satélite

>
<
2

Tenséao atual, sinal de 22 kHz e nivel de poténcia do LNB
Banda Terrestre

Memoéria USB inserida
Filtro LTE habilitado
Instalagao Atual

Instalagdo compactada

Comandos SatCR (SCD/EN50494) habilitados

Comandos JESS (SCD2/EN50607) habilitados

Joystick Multi-funcéo ativado.
O codigo de duas letras indica a fungéo exata:

LR e s R

FR Sintonia por frequénciaa

CH Sintonia por canais

SP Mudanga de SPAN (intervalo)
MK Mover marcador

BBB6E

EC Mudanga de Eco/zoom

L* Opgao ética. Consulte Manual do Usuario.

A bateria nao esta carregando, indicador do tempo restante.

(®  Tarefa agendada 2% Fonte Signal IPTV
‘2 Entrada Auxiliar RF 5 GHz

SELEGAO DE LISTA DE SERVICIOS
B Televisao digital [EF=] Televiséo Alta Definicion
s Radio digital

15 Dados f*:_[ Servico codificado

CAIXAS DE DIALOGO
@ Mensagens de Error O Mensagens de Confirmacion

@ Mensagens de Interrogacion I Mensagens de Aviso

CONFIGURAGOES DE VIDEO E AUDIO

8% Brilho da tela =) Volume
)
( ErvV-ur=4 13 )
ON:
(<1s)
OFF:
(2s)
\

Vocé pode encontrar o manual do usuario na se¢do de download
www.promaxelectronics.com
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Ot oo MEDIDAS 173 G s o MEDIDAS 2/3 otEhs s MEDIDAS 3/3
Anciac W 823 dByv T PARAM

Poténcia:  69.2dBuV Boténdia... H -y ISDB.T PARAMETERS

Y 14.1dB - Largura de banda: Inverso espectral:

BT vcenlode Guarda

Taxa de Cod
10 ) 5 70 % o 130 T
Hierarquia do Alarma de Emergenc...
Freq 69.1dBuV [V 305 dB Freq 69.1dBuV NI 305 dB Freq MER 30.5d8

Offset 2kHz C/N 34.7dB CBER

6.9E-05 Offset 2kHz [ 347d8 Offset 2kHz N 347 dB CBER

) MPEG2 TS locked: RGE2 ) MPEG2 TS locked: RGE2 ) MPEG2 TS enganchado: RGE2

MEDIDAS (Tela Cheia) MEDIDAS + TV + ESPECTRO MEDIDAS + PARAMETROS

» ANALISADOR DE ESPECTRO
—

ey

oerur
056172015 1410

00 MHz | Poti
ON:

ol L SSSEEOEL 11y

ESPECTRO + MEDIDAS ESPECTRO + MEDIDAS + TV g} ESPECTRO (Tela Cheia)

r(E)»Tv

56172015 1425

ihis 1415

500172015 1420

SERVICO
Rede
| Provedor
no I onio BERY  sRe
TSID siD DTV
niTv. R +nfo
App:Type - R A

69.2 dBpV G

34.7d8

Tipo MPEG-4 AVC 10314 kbps |JRITES 129 kbps
{200 192010801 Il 16bit] 48kHz | s
Perfil HPEL40  |BU) Idioma 3] 256

@MPEG2 TS enganchado: RGE2 La1Hg

30.4 dB

MPEG2 TS enganchado: RGE2

TV (Tela Cheia) TV + ESPECTRO + MEDIDAS TV + DATOS DO SERVICO L

@ Disponivel apenas para canais digitais
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A\ PROMAX

7

» MENU MEDIDAS

A
A

A

Sintonia
Canal:
(Plano de Canal: }-—>|Plano de Canal 1| Plano de Canal 2 |
Sintonia por: }+—| Canal |- |Frequéncia |

Parametros do Sinal
Tipo de Sinal:
%
Medir Camada: () @
Camada do TS: () @
Ver Parametros Avanc¢ados

Ferramentas

Selecionar servico... @
Monitoragdo do sinal
Exploragao do plano do canal

Teste de Atenuacao
Agendador de Tarefas...

Espectrograma

[Intensidade de Cam... j+—> Off |»/On |—[Configuracio |
[Registrador de Dados M Novo... |-+{Test & Go || DATALOGO |
|Analisador de TS @]_-L»| W
GRAVACAO DO TS... & | *ITabelas—>{Taxa de Dados |Alaimes|
Service Recording... () :

Lista PID|
Ecos o) @
Constelacao (1)
Teste Ingresso LTE ) @

Canal:
(Plano de Canal: }-—>{Plano de Canal 1]|->| Plano de Canal 2 |
Sintonia por: | Canal |—|Frequéncia|

Parametros do Sinal
Tipo de Sinal:

Medir Camada: () @
Camada do TS: (1) @
Ver Parametros Avancados

e A

Avancado
Relacdo de Aspecto

F3 Ferramentas
Ci:| pniena |-+ Exerna |

| Audio | |Discovered URLS |
| 43 |->[16:9]

Q*fh Opcéo disponivel somente para banda terrestre

@ Disponivel apenas para canais digitais

@ Disponivel para canais analégicos

g Opcéo disponivel somente para banda de satélite
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é Y

’\ ’\ » MENU ANALISADOR DE ESPECTRO

‘—P_ - Sintonia

[ Plano de Canal —>Plano de Canal 1|—*|Plano de Canal 2|
[ Sintonia por: j+—>[Canal | —|Frequéncia |

Freq. Central: (]

Def. Ref.: o

Span: o

Centro frequéncia sintonizada

E@—» Pardmetros do Sinal
Tipo de sinal:

%
Medir Camada: () P
Camada do TS: (1) P

Ver Parametros Avancados

Ferramentas

Selecione servico...
Monitora¢do do sinal
Exploracao do plano do canal

©

[ Intensidade de Cam... j—>| Off |»|On  |-[Configuracio |
[ Registrador de Dados Ly Novo... | > Test & Go || DATALOGO |
EIEET B Q]__|—>| Tabelas | | Taxa de Dados|—>| Alarmes |
GRAVACAO DO TS... [ T
Service Recording... Q@
Ecos () @
Constelagao @
Teste Ingresso LTE () @
Teste de Atenuacao
Agendador de Tarefas...
Espectrograma
Avancado | Contorno | —|Sélido|— | Transparéncia
Média: o r| off |—[on |
(Linha de Espectro: ]—4|_'| off |—[on |
(Tom do Nivel: ]—j
(Marcador: ]-j
[Marcador de rastreio: ]__l_l->| Off  |—>[Permanente |+ Cortina|
(Segura Max.: ]—_|—>| Off  |—[Permanente || Cortina |
|Segura Min.: ]—_,_,| off |—[on |
[Persisténcia: H Max  |—»[RMS |
[Tipo de filtro: g
(Resolucdo Largura De Banda: ]—J| 20 (g (OITE ug 707 _pglit IiHZ |
(Escala Vertical: ]__.—>| 10 dB/div |-»| 5 dB/div || 2 dB*/div| | 100*kHz |
(BW tracejada: H——[0ff |—[On | [1dB/div] [200kHz]
[Referéncia: f—»[Definir | Limpiar|
4 @ Disponivel apenas para canais digitais ‘?*T& Opcao disponivel somente para banda terrestre
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A\ PROMAX

£k » MENU DE CONFIGURAGOES

[ Fonte do Sinal: H
| Faixa: ] —»{ Demoduladores RF| — | Entrada AS|
| Entrada Decodificador TS: | Off
(Saida ASL: ]_—I_’ Demoduladores RF
= - Entrada ASI
[ Modo DiSEqC: H TS Grabado
| SCD/EN50494: } o | | B |
_’
[SCD2/EN50607: } .
[ Polarizacao: } —[on]
[ Banda Sat.: } [ off ][ on |
LNB Osc. Baixo: ,
> Off
LNB Osc. Alto: Horizontal/Esquerda
[ Alimentacdo externa: H Vertical/Direita
| Tens6es de alimentacdo: H —>| Alta | — | Baixa |
Dreno do LNB: Desligado  |— [ Ligado |
Externa 15V
5V 18V
13V 18V + 22 kHz
13V + 22 kHz
- E@]—b Configuracoes de IPTV
(Fonte do Sinal: f—|RF |—[1IPTV |
|Entrada Decodificador... H—>[1PTV || Entrada AsI]|
(Saida ASL: H—[off
IPTV
Entrada ASI
TS Grabado

(1s)

Configuragdo Terrestre

|—| IPTV |

|Fonte do Sinal:

——
_,—P{Terrestre | — |satélite |

[Faixa:

(Entrada Decodificador TS:

(Saida ASI:

|—> Off
Demoduladores RF

(Alimentacdo externa:

Entrada ASI

(Tensdes de Alimentacao:

T T T T 71T 7T

_|—>{ Demoduladores RF |—>| Entrada ASI|

TS Grabado
Desligado

Dreno do LNB:

|— | Ligado |

Configuracdo Satélite

| Externa |—| 5V|—|12V]|—>(24V|

|—| IPTV |

RF
‘ —>|Terrestre |—>| Satélite |

Configuracdo Video & Audio

Volume
Brilho

| Saida Video

—>| Desativado | —| Ativado |

T T

| Sistema de Cor

—| PAL 50 Hz | —> [ PAL 60 Hz |—[ PAL_M |—[ NTSC | —[ SECAM]

5
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A\ PROMAX

V=7 » GERENCIA DE INSTALAGOES

Carregar

Gerenciar

Criar Novo

Ferramentas
Marcar Todos
Desmarcar Todos
Arquivo
Excluir
Renomear
Exportar para USB
Importar de USB
Antenas instaladas

V7 » MENU DE PREFERENCIAS

=

(1s)

Preferéncias

{ Equipamento

|Apariéncia

—

[Hora & Data

(Medidas

| Ferramentas

[ Stealth-ID

{Seguranca

- T T T T T

HRede
L MAC

DHCP

IP Endereco
Mask

Porta de entrada
IGMP Versao

Codigo Pin 1234

Empresa
Usudrio

Filtrar por tipo
Tudo (0)

Capturas de Tela (0)
Plano de Canais (0)
Registrador Da... (0)
DiSEqC (0)

Captura de Dados (0)
Monitoramento... (0)
Bases Dados Ser... (0)
Antenas (0)

Marcar Todos
Desmarcar Todos
Excluir

Copiar para USB

Instalagao
Adicionar Plano de Canal
Adicionar Antena

Adicionar Programa DiSEqC

Idioma

Temas
Desligado
Brilho

Fundo

Tempo Bateria

Tela TFT

Sistema de Cor
Vibracao
Imagem Iniciali...
Values Format

Data Formato de data
Hora Fuso horario
Unidades Terrestre Poténcia Min. TER.
Unidades Satélite Poténcia Min. SAT.
Unidades Oticas Nivel Min. TER.
Banda Sat. Nivel Min. FM.
Nivel Ref. Ent. impedancia

Ter. Downlink

Registrador Dados PSI
Banco de dados de servigos

Botao de Captura
Filtro LTE F. Min

Filtro LTE F. Max
Filtro LTE
Freq. Central

| ["|5 ANALOG

[Analogica Terrestren

OFM

(Digital Terrestre I-—|+

o DVB-C 0O )83 AnnexB
o ISDB-T

[Digital Satélite I-L

o DVB-S ODSS
o DVB-S2
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r )

V=7 » GERENCIA DE INSTALACOES

\ J
é )
L * Configuragoes de Captura por Preferéncias )

( )

Configuracao de Joystick & &
NivelRef+ NivelRef+
'S

Sintonia Mudanca
Frequéncia Span

a
cH-4 pcH+
v

Span - { }Span +
v

NivelRef- NivelRef-

Sintonia
Canal

!
=

Mover Marcador
(marcador ativo)
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A\ PROMAX

EDICAO DE PARAMETROS

IR0

Sintonia

CCIR »
Canal p
658.00 MHz O

Plano de Canal
Sintonia por:
Freq. Central:

Sintonia
Canal: 44
Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal p
Freq. Central: 658.00 MHz©O

Sintonia
Canal: 44
Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal p

Freq. Central: 658.0 MHzo

&= © 44

anal:
Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal p

Freq. Central: 658[§0 MHzo
| fred. Lentrah: Soogy Mnz9 |

C 44

anal:
Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal »

Freq. Central: 6580 MHzo
| red. Lentral:  bosgy Mnz9 |

@&@ Canal: 44
Y Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal p

Freg. Central: 658.10 MHzO

® @ @® ®

T 1 = = @?@
ACIMA ABAIXO ESQUERDA DEREITA VALIDAR

l

SELECAO DE PARAMETROS

RO

Avancado
Média oo
Linha do Espectro Contorno ¢
Tom do Nivel Off »

Avancado

Linha do Espectro Contorno ¢
Tom do Nivel Off »

Avancgado
Média 0o

Linha do Espectro Contorno ¢
Tom do Nivel Off »| Solido
Transp.
Avancado
Linha do Espectro Contorno 4 [[&e]gite]@
Tom do Nivel (0i#y Solido
Transp.

Avancado

Sélido ¢

Linha do Espectro
Tom do Nivel
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Cg » TELA SENSIVEL AO TOQUE 1/2

» SELECAO DE MENU

PREFERENCIAS i

¢ DEFAULT
15/05/2014 13:35

Apagincia D]
#‘onuquésv Sistema de Cor:
Vibragao:
Desligado: Imagem Iniciali...:
Brilho:
Fundo:
Tempo Bateria:
Tela TFT:

Salvar

) SELECAO DE FREQUENCIA

O 15681514 13.40 ESPECTRO 1/3 I
Freq:  554.00 MHz | Poténcia: 77.8 dBuV | MER:  27.6 dB CBER: 1.1E-04
CIN: 32.5dB VBER: <1.0E-08

ESPECTRO 1/3
Digite o nome do arquivo:

€ D5768/2014 1336 PREFERENCIAS
Aparéncia Kli3
Idioma: [ poetuana Sistema de Cor: | PAL50 Hz ¥
Catala )
Temas: [GH Cestina Vibraggo:
Imagem Iniciali...: | DEFAULT v

; D h
Desligado: | O P

Pyccknii
Slovensky

O 15057014 13:41 ESPECTRO 1/3 che ] )
Freq:  570.00 MHz | Poténcia:74.7 dBpV | MER: 285dB | CBER: 1.4E-04
CIN:  30.4dB VBER: <1.0E-08

ESPECTRO 1/3
Digite 0 nome do arquivo:

NDEFAU
€D15/05/2014 13:51




HD RANGER 2 ISDB—T/ “T'B GuIA DE CONSULTA RAPIDA APRDM AX

@ » TELA SENSIVEL AO TOQUE 2/2
) BARRA DE FERRAMENTAS

€ 15/05/2015 1400 ESPECTRO 1/3
Frec..  554.00 MHz | Poténcia: 77.8 dBpV | MER:  30.3 dB CBER:
C/IN: 32.5dB LM: 89dB | VBER:

€ 570573015 14:10 ESPECTRO 1/3 ch- i
Frec.: I BER: 1.4E-04
BER: <1.0E-08

Span: 100 MHz Span: 100 MHz

ICONES BARRA DE FERRAMENTAS

Modo Medidas - Configuragdes E Configuragéo Video & Audio
- Modo Analisador de Espectros - Banda Terrestre Preferéncias
E Modo TV n Banda Satélite Captura de tela

u Gerenciamento das Instalagbes

» TELAS DE MODO

stencia; 77.8 | MER: 30.3 dB
N: 32.5 | LM: 8.9dB

2018 1150
27/11/2014 11:46
13/01/2015 11:03

C} DEEALLY
7 »5/2015 14:30 O 13E_HOTA
[ PANTOO

554.00 MHz | Poténci [ S =N
C/N:

O pANTOZ
O PANTO4
O PANTOS
O PANTOS

O PANTO?
[ PANTOS

Fichero Instalacidn

10
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VISTA SUPERIOR

O NS E
“ e ST ST e
A

Conector FC-APC
(entrada de sinal dtica)*

Conector SMA (sinal entrada RF auxiliar)*

Conector entrada RF

&6 @

Conexao para medir la sinal RF convertida de o6tica *

&> Conector BNC (sinal saida RF convertida de sinal 6tica de entrada
—®© Conector Universal para adaptador F/F ou F/BNC (entrada de sinal

L * Opgao otica. Consulte Manual do Usuario.

)
e RF)

VISTA INFERIOR

@ Conector de entrada para médulo CAM*

@ Fio para tripé

* nao incluido

1
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VISTA LATERAL

e

® ® ®

ASLTS
D~
iy -
==
oo

®
g
M ©

Conector entrada alimentagao Saida ASI-TS

Conector ETHERNET para IPTV Conector mini-USB

Entrada Video/Audio Botao de ligar

®® N

Entrada ASI-TS Saida HDMI

Saida Video/Audio

OESISROREY

v20.3 06-07-2016 (0 DG0162)

RANGER ISDB-T/Te

Vocé pode encontrar o manual do usuario na secao _
de download: www.promaxelectronics.com APROMAX BAIXAR O

MANUAL
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