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@ Tela sensivel ao toque @ Joystick * @
@ Tecla Medidas @ Tecla Geréncia de Instalagdes @ Indicador Carregador bateria
@ Tecla Espectro Tecla Configuracdes @ Sensor luz
@ Tecla TV @ Indicador entrada Video @ Teclas Funcionais
@ Captura (>1s) Indicador Fonte de Alimentacdo externa 14) Reset (pressione e segure 5s)
/ Referéncia (<1s)
L J
[ A ; )
REFERENCIA DE ICONES NA TELA
BARRA DE ESTADO
Bateria carregando SELEGAO DE LISTA DE SERVICIOS
A bateria n3o esta carregando, indicador do tempo restante. LB Televisao digital [EF=] Televisao Alta Definicion
3 A bateria ndo esta carregando. O nivel amarelo indica _— —
a carga restante 5} Radio digital O_ﬁ Dados Ej. Servico codificado
‘&  USB no modo de porta serial
X  Banda Satélite CAIXAS DE DIALOGO
18V I 5 . . @ Mensagens de Error O Mensagens de Confirmacion
O Tens&o atual, sinal de 22 kHz e nivel de poténcia do LNB. )
ion I Mensagens de Aviso
**T&\ Banda Terrestre 9 Mensagens de Interrogacion .t g Vi
&® Memoria USB inserida
m Filtro LTE habilitado 99NFIGURAQOES DE VIDEO E AUDIO
-®- Brilho da tela =) Volume
{:} Instalagao Atual
Ul Instalagéo compactada
5]  Comandos SatCR (SCD/EN50494) habilitados
Comandos JESS (SCD2/EN50607) habilitados
o
Joystick Multi-fungéo ativado. X
O codigo de duas letras indica a fungdo exata: COMUTAQAO ON /OFF
i) FR Sintonia por frequéncia Deslise e segure por um
CH Sintonia por canais momento o botéo lateral
SP Mudanca de span (intervalo) PN / OFF.
MK Mover Marcador
EC Mudancga de Eco/zoom L
7
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OB 1800 MEDIDAS 1/3 ] B8 Eb15 1350 MEDIDAS 2/3

Arpiae Bnd 3d
Poténcia:  69.2dBpV _?ﬁldeB“"

0810112015 13:55 MEDIDAS 3/3

ISDB-T PARAMETERS

Largura de banda: Inversio espectral:
FFT Mod Intervalo de Guarda:
Constelaga Taxa de Codigo:
Time Interleaving: Medida Layer:
Hierarquia do T: | TN I L
Gl 554.00MHz [Poténcia MER 30.5dB |
Offset 2 kHz N 347dB [EE]  69£05

nﬁﬁﬂ 1.8E-08

10 30 50 70 90 110 130

Freq 69.1dBuV MER 305 dB
Offset 2kHz N 347dB ] 6.9E05

QEEE 1.8E-08

£ MPEG2 TS locked: RGE2

O MPEG2 TS locked: RGE2

MEDIDAS (Tela Cheia) MEDIDAS + TV + ESPECTRO

MEDIDAS + PARAMETROS

» ANALISADOR DE ESPECTRO

—
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ey

oerur
056172015 1410

ESPECTRO 2/3

Ihte... 100

ESPECTRO + MEDIDAS ESPECTRO (Tela Cheia)

» TV

ihis 1415

500172015 1420

SERVICO

[ RGE2 |
|| [Provedor INIVA

NID

LSON 1852 [SOM 59264
VCH +Info | |
App.Type TN

69.2 dBpV D

Tipo MPEG-4 AVC 10314 kbps |JRITES 128 kby
(NECN 1920x1080i [ZLuclen 16bit]| 48 kHz |
Perfil HPEL40  |BU) dioma [N @0 B3

@MPEG2 TS locked: RGE2 La1Hg

TV (Tela Cheia) TV + ESPECTRO + MEDIDAS TV + DADOS DO SERVICO L

@ Disponivel apenas para canais digitais
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» JOYSTICK
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Configurdcao de Joystick & & &

NivelRef+ NivelRef+
V'S V'S
CH—{ }CH+ Span-{ }Span+
v v
- | D/ & )
Sintonia Sintonia Mudanga Mover Marcador
Frequéncia Canal Span (marcador ativo)

@) » CAPTURA*

\ * Configuracdes de Captura por Preferéncias

r

V=7 » GERENCIA DE INSTALACOES
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’\ ,\ »MENU ANALISADOR DE ESPECTRO

Sintonia
Canal:
[Plano de Canal !'—’| Plano de Canal 1|—| Plano de Canal 2|
Freq. Conurar o'| lcamal |>[Freauencs |
Def. Ref.: o
Span: °

Parametros do Sinal

Tipo de Sinal:
Medir Camada: 1) @
Camada do TS: ) @

Ver Parametros Avancados

Ferramentas
Selecionar servico... Q@
Monitorac¢do do sinal

Exploracao do plano do canal

Encontrar estagoes de FM () Off [ on [ Confizuracio
Field Strength ]__I_'| nd |->[ Configuragdo |
Registrador de Dados _]__>| New.. |->[DATALOGO| > | DATALOG1 |
Ecos (+F) @

Constelacao @

@

Teste Ingresso LTE
Teste de Atenuacao
Task Planner...
Espectrograma

Avangado J—'| Contornd—»| Sélido || Transp.
Média: o
[Linha de Espectro: | Loff [->[ On |

(Escala Vertical:

_|->| MAX  |» RMS |

(BW tracejada:

]_
(Tom do Nivel: H [Off |-»[ On |
(Marcador: H
(Marker Trace: ]—j .
[Segura Max.. ]__l—'| Off |»| Cortina |-»| Permanente |
[Segura Min. H——»[Off |»| Cortina |-»| Permanente |
Persisténcia: ]__|_,
(Filter Type: H [off ]»[On ]
1
]..
1

(Referéncia:

—|—>|1o dB/div|>| 5 dB/div |-»| 2 dB/div |-» 1 dB/div |
| Off |-»[ On |

| Definir |-»| Clear |

**T& Opcao disponivel somente para banda terrestre

@ Disponivel apenas para canais digitais

g Opcao disponivel somente para banda de satélite

@ Disponivel para canais analégicos
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ACIMA ABAIXO

EDICAO DE PARAMETROS

)

Sintonia

Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal p
Freq. Central: 658.00 MHzO

Sintonia
Canal: 44
Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal p
Freq. Central: 658.00 MHz©O

Sintonia

Canal: 44
Plano de Canal CCIR »
Sintonia por: Canal p
Freq. Central: 658.0§ MHz o

& Canal: 44

Plano de Canal CCIR »

Sintonia por: Canal p

Freq. Central: 658[§0 MHzo
e T T T

Canal: 44

Plano de Canal CCIR »

Sintonia por: Canal p

Freq. Central: 65810 MHzo
= e T

@) [mm—mm—

Plano de Canal CCIR »

®

ESQUERDA

® ®©

l

— <>Y<>
DEREITA VALIDAR

SELECAO DE PARAMETROS

Avancado

Média oo
Linha do Espectro Contorno ¢
Tom do Nivel Off »

Avancado

Linha do Espectro Contorno ¢
Tom do Nivel

Avancado
Média oo
Linha do Espectro Contorno

Tom do Nivel Off »| Solido
Transp.
Avancado

Linha do Espectro Contorno + [[Sital

Tom do Nivel lojilly Solido

Avancado

Solido ¢

Linha do Espectro
Tom do Nivel

Sintonia por: Canal »
Freq. Central: 658.10 MHzO
5
\ S
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Sintonia

Canal:
(Plano de Canal
[Sintonia por:

—>| Plano de Canal 1 |—>| Plano de Canal 2|

T T

L[ canal || Frequéncia |

Parametros do Sinal

Tipo de Sinal:

Medir Camada: () @
Camada do TS:
Ver Parametros Avancados

—>| Antena || Externa |

Ferramentas
Entrada Analdgica

Audio  |—»|Dados TS |

Avancado

4:3 |—+[16:9 |

Relagdo de Aspecto

Filtro por tipo

Tudo (0)

l‘ Carregar Capturas de Tela (0)

Plano de Canais (0)
Registrador Da... (0)
DiSEqC (0)

Captura de Dados (0)
Signal Monitoring (0)

Bases Dados Ser... (0)
WB Criar Novo Antena (0)

—
Marcar Todos

\/—7 » GERENCIA DE INSTALACOES .
—> F1

Gerenciar

Ferramentas Desmarcar Todos
Marcar Todos Excluir
Desmarcar Todos Copiar para USB

Arquivo

Renomear W
Exportar para USB Add Channel Plan

Importar de USB Add Antenna
Adicionar Programa DiSEqC

V7 » MENU DE PREFERENCIAS

Idioma Tempo Bateria
Temas Tela TFT
Desligado Sistema de Cor
Preferéncia Brilho Vibragdo
(Equipamento Fundo Imagem Iniciali...
(1s) Apariencia Data Formato de data
Hora & Data Hora Fuso horério
[Medidas
(Stealth-ID Unidades Terrestre Poténcia Min. TER.
(Security ] Unidades §até|ite Poténcia Min. SAT.
Unidades Oticas Nivel Min. TER.
E Banda Sat. Nivel Min. FM.
Nivel Ref. Botdo de Captura
Registrador Dados PSI  Inp. Impedance
»[ Empresa Banco de dados de servigos
Usuério -
> [Analdgica Terrestre __H—»| 0 ANALOG |- |00 FM |
Digital Terrestre [0 DVB-C|>[O1SDB-T |+ [0 J83 Annex B
6 Digital Satélite

| O pvB-s|»|OpvB-s2|»|ODSs |
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LX » MENU DE CONFIGURAGOES

%??ﬁ g a Configuragdo Terrestre | ——[Terrestre |>[Satélite |
Banda: H

(Fiftro UTE. ]__,—>| Desligado || Ligado |
[Alimentacdo externa: ]-—'_’| Desligado || Ligado |
[Tensdes de Alimentacdo: || Externa
Dreno do LNB: 5V
12V
g E Configuracao Satélite Zei
ﬂ [Banda: H———————>|Terrestre || Satélite |
(Modo DiSEqC: 1——»| Off |+ [0On |
(SCD/EN50494: L [Off |—[0On |
(SCD2/EN50607: 1, [ow >[5 |
[Polarizacao: } | n
[ Banda Sat.: | Off
LNB Osc. Baixo: Horizontal/Esquerda
LNB Osc. Alto: Vertical/Direita
(Alimentacdo externa: ] > | Alta | —[ Baixa |
(Tensdes de alimentacao: | |—>| Desligado || Ligado |
Dreno do LNB: _l—, Externa

5V
: , Configuracao Video & Audio 13V
“ Volume

13V + 22 kHz
(1s) Brilho 15V
(Saida Video J 18V

(Sistema de Cor } 18V + 22 kHz

L |Desligado |—|Ligado |
——> | PAL 50 Hz|#| PAL 60 Hz|»|NTSC  |*|SECAM |

» MENU MEDIDAS

_>

[Plano de Canal F——>| Plano de Canal 1|-*| Plano de Canal 2|
; : . )
(Sintonia por: L I—>| Canal |—>| Frequéncia |
Parametros do Sinal
Tipo de Sinal:
%

Medir Camada:
Camada do TS:
Ver Parametros Avancados

Ferramentas

Selecionar servico... @
Monitoracao do sinal
Exploracao do plano do canal
Encontrar estagoes de FM (1)
Field Strength

Registrador de Dados > New... |—»| DATALOGO|—>| DATALOG! |
Ecos NP

Q@

Constelagdo

Teste Ingresso LTE (1) €
Teste de Atenuacao

Task Planner...
Espectrograma

—|off |»|0On |—[Configuracso |

Q?‘fh Opcéo disponivel somente para banda terrestre g Opcéo disponivel somente para banda de satélite 7

@ Opcéo disponivel somente para banda de satélite
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VISTA SUPERIOR

Conector FC-APC
(entrada sinal dtica) *

@ Conex&o para medir la sinal RF convertida de ¢tica *
G~+Conector BNC (sinal saida RF convertida de sinal 6tica de entrada (15))
_®Conector Universal para adaptador F/F ou F/BNC (entrada de sinal de RF)

@ Conector entrada RF

* Opgao é6tica. Consulte Manual do Usuario.

J
a N
VISTA LATERAL
]
L
UsB )
@™
Conector entrada alimentagdo Saida Video/Audio @ Botao de ligar
Entrada Video/Audio @ Conector mini-USB
. J
v16.2 16-03-2015 (0 DG0159)

RANGER I1SDB-T/T= L GEEYIS%

Vocé pode encontrar o manual do usuario na secao de download:
www.promaxelectronics.com




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

