
SELECCIÓN TEST DE FIBRA ÓPTICA

Puede encontrar el manual de usuario en la sección de descargas de: www.promax.es

HD RANGER + GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
OPCIÓN ÓPTICA

CONEXIONADO PARA TEST DE FIBRA ÓPTICA

REALIZACIÓN TEST DE FIBRA ÓPTICA
(Medida selectiva de potencia óptica en tres bandas 1310/1490/1550 nm)

Mensaje de estado en función del nivel de atenuación.

Nivel de potencia de la señal.

Longitud de onda de la señal (nm).

Nivel de potencia de la señal de referencia capturada al calibrar

y que se usa para el cálculo del nivel de atenuación (dBm).

Nivel de potencia de la señal de test en el punto de acceso de

usuario (dBm).

Nivel de atenuación (dB); Atenuación = Actual - Referencia.

Tecla "Advanced" para acceso a las opciones: atenuación umbral

(ver línea discontínua Th.) y máxima atenuación (ver línea 

discontínua Max.).

Tecla "Exit" para salir de la pantalla.

Tecla "Set Reference" para la calibración de la señal de referencia.
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Utilidades

Mer por portadora
Merograma

Adquisición de datos
Test de fibra óptica

Salir Sel. Referencia

04/03/2013 14:33
DEFAULT Test de fibra óptica

Avanzado

CH 5h15
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1 Conector FC-APC (entrada de señal óptica) 
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 Ajustes

Sumin. Alim. Externa:

Tensiones de Alimentación:

Módulo óptico...

Desactivado

Externa

Desactivado

Módulo Óptico

Módulo: Active el módulo para
configurar parámetros
adicionales.

Desactivado
Desactivado
Activado

Módulo Óptico

Módulo: Activado

Long. Onda:* 1310 nm

Atenuación: On

1490 nm

1310 nm

1550 nm

-5.0 dBm

  -0.0 dBm

  -2.0 dBm

CONFIGURACIÓN CONVERSOR SELECTIVO ÓPTICO A RF

* Selección de banda óptica a convertir a RF

1310 nm
1490 nm
1550 nm

 12-11-2013 (0 DG0113)

CONEXIONADO CONVERSOR SELECTIVO PARA ÓPTICO A RF
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1 Conector FC-APC (entrada de señal óptica) 
 

2 Puente para medida de la señal RF convertida de óptica

     Conector BNC (salida de señal RF convertida a partir de la señal óptica entrada en (1))

     Conector Universal para adaptador F/F o F/BNC (entrada de señal RF)

(2)(1)
 Ajustes Terrestre

Banda:

Filtro LTE:

Signal Source: RF

Terrestre

Desactivado

Banda:

Filtro LTE:

Signal Source: RF

Terrestre

Desactivado

 Ajustes Terrestre

RF
Fiber Optic

Banda:

Filtro LTE:

Signal Source: Fiber Optic

Terrestre

Desactivado

 Ajustes Terrestre
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