HD RANGER 2 ATSC  cuknerererenciardeoa | A PROMIAX

Digital Video
Broadcasting
HDO RANGER 2 ATSC A PROMAX Trademark of the
T P | g DVB - Digital Video
Broadcasting Project
‘ L
\
RANGER EXT = /A
ATSC CRAIN @ LNB®
CHAR. @ BAL
(15)—
@ Pantalla TFT Tactil @ Joystick @ Indicador de Bateria en Carga
@ Tecla de Medidas @ Tecla de Gestion de Instalaciones @ Sensor de Luz
@ Tecla de Espectro Tecla de Ajustes @ Reset (Pulsar y Mantener 5s)
@ Tecla de TV @ Indicador de Entrada Video/Audio Externo Tecla de Funciones
@ Tecla de Captura (Pulsar >1s) Indicador de Alimentacion de Unidades @ Indicador de Funcién Activa
L |/ Referencia (Pulsar <1s) Exteriores )
o )
REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA
BARRA DE ESTADO
Bateria en carga (®  Tarea programada &8 Fuente de sefal IPTV
Bateria descargando, con indicador de tiempo restante ("A“’) Entrada RF auxiliar 5 GHz*
) Bateria descargando. El nivel amarillo indica la carga
restante Z
. . ) SELECCION DE LISTA DE SERVICIOS
“g El USB esta en modo puerto serie
LB Television digital [EF=] Television de Alta Definicion
X  Banda Satélite . .
#3 Radio digital oi= Datos t'ﬂ Servicio codificado
18V I =
M \Voltaje, sefial 22 kHz y nivel de alimentacién de LNB
4 Banda Terrestre CUADROS DE DIALOGO
4P  Seencuentra insertada la memoria USB @ Mensaje de Error O Mensaje de Confirmacion
m Filtro LTE activado e Mensaje de Interrogacion /. Mensaje de Aviso
€3 Instalacion actual MENU DE AJUSTES DE VIDEO Y AUDIO
“I¥ Instalacién comprimida 3% Brillo de la retroiluminacion del TFT =) Volumen
] Comandos SatCR (SCD/EN50494) activos
Comandos JESS (SCD2/EN50607) activos ' 2
) El Joystick esta en modo multi-funcion.
Un codigo de dos letras indica la funcion:
ON:
@) FR Sintonia por frecuencia (<1s)
&I CH Sintonia por canal
EZ) SsP Cambio de SPAN
(I MK Mover marcador .
, OFF:
G2 EC Ccambio de ecolzoom (2s)
L * Opcién Optica. Consulte Anexo del manual de Usuario. ) k J

Puede encontrar el manual de usuario en la seccion de descargas de: www.promax.es APRDMAX
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Pefostiors 1300 MEDIDAS 1/3

554.00 MHz

) MPEG2 TS enganchado: RGE2

MEDIDAS COMPLETO

@

MEDIDAS 2/3 O $88ons 1315

MEDIDAS 3/3
da 8000 kHz ersion Espectra On
elacios 8VSB

554.00 MHz_[Potencia 69.1dBpV R 30.5 dB
2kHz 34.7dB R 6.9E-05
BER 1.8E-08

MEDIDAS + TV + ESPECTRO

(J MPEG2 TS enganchado: RGE2

3/3

MEDIDAS + PARAMETROS

» ANALIZADOR DE ESPECTRO

o0 1520
Frec:  554.00 MHz

TN

ESPECTRO + MEDIDAS

ogar
! 51085015 1330

554.00 MH;

ESPECTRO COMPLETO

> TV

o
VEitsia01s 1335

-
# MPEG2 TS enganchado: RGE2

TV COMPLETO

OFE s 0 o

TEi0si2015 1345

SERVICIO
Red Rtz ]

|| [Proveedor RN

(IO 12549 OGN 8916 NECLS
DTV

Tipo Aplic.
AUDIO
319 kbps

-
IPEG2 TS enganchado: RGE2

TV + ESPECTRO + MEDIDAS g

LN VPEG-4 AVC | 8219 kbps |RTTY DD+
LN 1280x720p [ 16:9 [ 50Hz MR 16bit] 48kHz | Stereo
Perfil [ Pio EXOEl | idioma 201 4100

La 1 HD

TV + DATOS SERVICIO i

@ Disponible s6lo para canales digitales
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s

» MENU MEDIDAS
W C@_>Canal: Sl

A
A

C@—b Parametros de la Seial
Tipo de Sefal:

&
Ver Parametros Avanzados

(Canalizacién JH—| Canalizacién 1 || Canalizacién 2 |
Sintonia por: [ Canal |+ [ Frecuencia |

Parametros de la sefal
Tipo de Seial:
&
Ver Parametros Avanzados

Utilidades

Seleccione Servicio... @
Monitorizacién Sefal

Explorar Canalizacion

Descubrir emisoras FM

[Inten. Campo h—off |—|oOn | — [ Configuracién |
(Adquisicion de datos 1,

(nalizador TS 3 INuevo..|—>|Test & Go | —> | DATALOGO|
Grabacion TS... @ Tablas |—|Bitrates |—[Alarmas]|
Grabacion de Servicio... Q@ v

Constelacién ()

Test Interferencia LTE o) @
Test Atenuacion

Planificador Tareas...
Espectrograma

Sintonia

Canal:
| Canalizacion: j+—> [ Canalizacién 1 || Canalizacién 2 |
(Sintonia por: ]_—'—>| Canal | > | Frecuencia |

Utilidades
Entrada Anélogica | Antena | = | Externa |

Avanzado |Audio | = |Datos TS |
Relacién Aspecto [4:3 | > 169 |

Q*fh Opciodn disponible sélo para banda terrestre g Opcion disponible sélo para banda satélite

@ Disponible solo para canales digitales e Disponible sélo para canales analégicos 3
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J\,,» MENU ANALIZADOR DE ESPECTROS

b

Canal:
[Canalizacic’m:
[Sintonia por:

Frec. Central:

Nivel Referencia:

Span:

Centrar frecuencia sintonizada

]_

]_
o
o
o

Parametros de Senal
Tipo de Sefal:
/\_/
/\/
Ver Parametros Avanzados

A

Utilidades
Seleccione Servicio...
Monitorizacién de Sefal
Explorar Canalizacién
Descubrir emisoras FM
|Inten. Campo:
[Adquisicion de datos
|Analizador TS
Grabacién TS...
Grabacion de Servicio...
Constelacion

Test Interferencia LTE
Test Atenuacion
Planificador Tareas...

U

]_

]_

@}
@
()
()
)@

—| Canalizacion 1 || Canalizacién 2 |

—>| Canal

| » | Frecuencia |

—|off |—[On | — | Configuracion|
 Ls[Nuevo..]—[Test & Go | — [ DATALOGO]
Tablas |—»|Bitrates |—[Alarmas|

Espectrograma
|Fina |—|Sdlida | — | Transparencia
Promediado: o
, ‘ [off |—>[On |
[Linea de espectro: |
[Tono de Nivel: | loff _|—>[on_ |
[Marcador: J’
(Marcador en Traza: rl Off  |—|Permanente || Cortina |
[Retener Max.: |Off |—|Permanente || Cortina|

[Retener Min.:

[Persistencia:
[Tipo Deteccion:

|—[0On

_J—>| Off |

_r[PICO_|—>[RMS_|

|2 kHz ()| [ 10 kHz |+ 20 kHz |+|40 kHz |

[Ancho de banda de Resolucién:

[Escala Vertical:

[Sombrear BW canal:

v
__—»[10 dB/div | »|5 dB/div|>| 2 dB/div| [ 100 kHz|
v

v
—[0ff |—[On [1dB/div| [200kHz]

M
H
M
|
|
l_
1
H

: )
1
|
1

[Referencia:

—»[Ajustar| — |Borrar|

e Disponible sélo para canales digitales

‘*‘T& Opcion disponible soélo para banda terrestre
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£ » MENU AJUSTES

Q&T% 8 Ajustes Terrestres ‘ —[Terrestre |—|[Satélite |
Fuente de Sefal:

WE’

(1s)

(Banda:

RF__|—>[IPTV|

|Demodu|adores RF |->| Entrada ASI

(Entrada Decodificador TS:

(Salida ASI:

[Filtro LTE:

(Sumin. Alim. Externa:

Off

Entrada ASI
TS grabado

i e e

____,|Demoduladores RF

[Desactivado |—[Activado |

Configuracion Video & Audio

Volumen
Brillo

[Tensiones de Alimentacién: H
— Desactivado |— | Activado |
[Externa |—| 5V |—[12 V|24 V]
—[RF | —>[IPTV |
Ajustes Satélite —[Terrestre | — [ Satélite |
Fuente de Sefal: |
| i IDemoduladores RF || Entrada ASI|
(Banda: } ‘
(Entrada Decodificador TS:  H Off
: ; Demoduladores RF
Salida ASI: —>
el - - 3 Entrada ASI
(Modo DiSEqC: H TS grabado
(SCD/EN50494: H off |—[on |
(SCD2/EN50607: } ‘
[Polarizacién: ] [off |—>[On |
(Banda Sat.: ‘ —[Off |—>[On_|
LNB Osc. Bajo: > Off
LNB Osc. Alto: Horizontal/Izquierda
(Sumin. Alim. Externa: H Vertical/Derecha
[Tensiones de Alimentacién:  H [Alta | —»[Baja |
Drenaje LNB:
IDesactivado | — | Activado |
L,

Externa

5V

13V

13V +22kHz
15V

18V
18V + 22 kHz

[Salida de Video

IDesactivado | — | Activado |

| Sistema de Color

[ PAL 50 Hz | — [ PAL 60 Hz|—[ PAL-M | — [ NTSC | — [ SECAM |
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V—7 » GESTION DE INSTALACIONES

g

C@—V Crear nueva

Cargar

Operaciones

Marcar Todos
Desmarcar Todos
Archivar

Eliminar
Renombrar
Exportar a USB
Importar desde USB

Antenas instaladas

—> 'F1

Filtrar por tipo
Todos (0)
Capt. Pantallas (0)
Canalizaciones (0)
Adq. Datos (0)
DiSEqC (0)
Capturas Datos (0)
Monitor. Sefial (0)
BBDD de Servicios (0)
Antenas (0)

Fichero
Marcar Todos
Desmarcar Todos
Borrar
Copiar al USB

Instalacion
Afadir Canalizacion
Afadir Antena
Afadir programa DiSEqC

V=7 » MENU PREFERENCIAS

Preferencias

=)

{Equipo

(1) (Apa

riencia

[Fecha & Hora

[Medidas

[Utili

— | Idioma Pantalla TFT
Skin Sistema de Color
Apagado Vibracion
Brillo Pant. Arranque
Fondo Formato valores
Tiempo Bateria
Fecha Formato de fecha
Hora Zona horaria

i i S S

dades

[Stealth-ID

lSeguridad I

|jid

MAC

DHCP
Direccion IP
Mascara
Gateway
Version IGMP

Codigo Pin 1234

Empresa
Usuario

Banda Satélite

Unidades Terrestre
Unidades Satélite
Unidades Opticas

Nivel Referencia
Downlink Terrestre

Min. Pot. TER.
Min. Pot. SAT.
Min. Nivel TER.
Min. Nivel FM
Imped. Entrada

—| Adq. datos PSI F. Max Filtro LTE
BBDD de Servicios Filtro LTE
Tecla Captura Frec. Central
F. Min Filtro LTE
—»|[ Analégico TerrestreH—> |0 ANALOGICA

| Digital Terrestre

]_ OFM

| Digital Satélite

]_—L o DVB-C oOATSC

O J83 Anexo B
_’

o DVB-S oDSS
O DVB-S2
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V_7 P GESTION DE INSTALACIONES
[©])» CAPTURA* m

Configuracién de Joystick H H “H
A A A

NivelRef+ NivelRef+

V'S V'S

CH-‘ }CH*— Span-{ }Span+

v v

- /B (-
Sintonia Sintonia Cambio Mover marcador
por frecuencia por canal de SPAN (Marcador ON)
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T 1 = = @?@
ARRIBA ABAJO IZQUIERDA DERECHA VALIDAR
EJEMPLO DE EJEMPLO DE

EDICION DE PARAMETRO

Sintonia

)

Canalizacion
Sintonia por:
Frec. Central:

CCIR »
Canal »
658.00 MHz O

Sintonia
Canal: 44
Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal p
Frec. Central: 658.00 MHzO

Sintonia

Canal: 44
Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »

Frec. Central: 658.0§ MHz0

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »

Frec. Central: 658[§0 MHzo
| frec. Lentral  boegy Mnz9 |

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »
Frec. Central: 65810 MHzo

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »

Frec. Central: 658.10 MHz©O

®

Tono de Nivel Off »

Promediado oo

SELECCION DE PARAMETRO

Avanzado
Promediado (0K -)

Fina ¢
Off »

Linea de espectro
Tono de Nivel

Avanzado
Promediado
Linea de espectro
Tono de Nivel

Fina ¢

Avanzado

Promediado
Linea de espectro

0o
Fina ¢ Fina

Sélida
Trans.

Avanzado

Linea de espectro  Fina + [[fIEIN

Tono de Nivel Off » ISJJILE]

Avanzado
Promediado
Linea de espectro
Tono de Nivel

oo
Solida ¢
Off »
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@ » PANTALLA TACTIL 1/2

) SELECCION DE MENUS

€ 350512015 13:00 PREFERENCIAS
Apegencia
- I
kin:[GRAY v]
Apagado:[off  w]|
Brillo:[Auto |
Fondo: [ Negro v
Tiempo Baterfa:
Pantalla TFT:

Guardar

Sistema de Color:| PAL50 Hz ¥
Vibracion:
Boot screen: | DEFAULT ¥

€ 9870575015 13:10
Apariencia

Idioma: -
Catala

Skin:[ G| Cestina

orsk
Tiempo bateria:[ Ml poiski

Pantalla TFT: [ 0| Elyocvc::sﬁky

PREFERENCIAS

Sistema de Color: | PAL 50 Hz v
Vibracion:
Boot screen: | DEFAULT w

Guardar

) SELECCION DE FRECUENCIA

O 15/0512015 1430 ESPECTRO 1/3 cH )L ESPECTRO 1/3 cRERE

Frec.:  554.00 MHz | Potencia: 77.8 dBpV | MER:  27.6 dB CBER:  1.1E-04 Frec..  570.00 MHz | Potencia:74.7 dBpV | MER: 28.5dB CBER:  1.4E-04
C/N: 32.5dB VBER:  <1.0E-08 C/N:  30.4dB VBER: <1.0E-08

ESPECTRO 1/3 5 OR%/6813015 13:55
Introduzca el nombre del fichero:

ESPECTRO 1/3
Introduzca el nombre del fichero:
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)
@ » PANTALLA TACTIL 2/2

» BARRA DE HERRAMIENTAS

€ 15/05/2015 1400 ESPECTRO 1/3
Frec..  554.00 MHz | Potencia: 77.8 dBuV | MER:  27.6 dB CBER:
C/N: 32.5dB VBER:

€ 570573015 14:10 ESPECTRO 1/3 ch- i
Frec.: / BER: 1.4E-04
BER: <1.0E-08

Span: 100 MHz

ICONOS BARRA DE HERRAMIENTAS

Modo Medidas (&3] Ajustes [E3) Configuracien Video & Audio
- Modo Analizador de Espectros - Banda Terrestre Preferencias
E Modo TV n Banda Satélite Captura de pantalla

" /| Gestion de Instalaciones

p» PANTALLAS DE MODO —= |

dtencia: 77.8 | MER: 27.6dB
N: 32.5

P GESTION DE INSTALACIONES

s
2771172014 11:46

C" DEEALLY
7 »5/2015 14:30 O 13E_HOTA
[ PANTOO

554.00 MHz | Potenci [ S =l
C/N:

O pANTOZ
O PANTO4

O PANTOS
O PANTOS
O PANTO?
[ PANTOS

Fichero Instalacidn

10
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VISTA SUPERIOR

Conector FC-APC
(entrada de sefial 6ptica)*

Conector SMA (entrada senal RF auxiliar)*

Conector de entrada de RF

&6 @

Puente para medida de la sefal RF convertida de 6ptica *
G+ Conector BNC (salida de sefial RF convertida a partir de la sefial 6ptica entrada en @)
~® Conector Universal para adaptador F/F o F/BNC (entrada de senal RF)

* Opcién Optica. Consulte Anexo del manual de Usuario.

VISTA INFERIOR

@ Conector de entrada para médulo CAM*

*no incluido @ Rosca para tripode 1
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VISTA LATERAL

e

® ® ®

ASLTS
[~
iy -
==
oo

®
g
M ©

Conector de alimentacion Salida ASI-TS

Conector ETHERNET para IPTV Conector mini-USB

Entrada de Video/Audio Pulsador de Encendido/Apagado

®E® N

Entrada ASI-TS Salida HDMI

®OO®R®E

Salida de Video/Audio

v20.3.1 21-07-2016 (0 DG0199)

RANGER ATSCOC ‘
Py

Puede encontrar el manual de usuario DESCARGA
en la seccion de descargas de: WWW.promax.es APRDMAX DE MANUAL
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