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Digital Video
Broadcasting
Trademark of the
DVB - Digital Video
Broadcasting Project
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@ Pantalla TFT @ Joystick @ Indicador de Bateria en Carga
@ Tecla de Medidas @ Tecla de Gestion de Instalaciones @ Sensor de Luz
@ Tecla de Espectro Tecla de Ajustes @ Reset (pulsar y mantener 5s)
@ Tecla de TV @ Indicador de Entrada Audio/Video Externo Teclas de Funciones
@ Tecla de Captura (pulsar>1s) Indicador de Alimentacion de unidades exteriores @ Indicador de Funcion Activa
/ Referencia (pulsar<1s)
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( \
REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA
BARRA DE ESTADO (® Tarea Programada
Bateria en carga
Bateria descargando, con indicador de tiempo restante SELECCION DE LISTA DE SERVICIOS
C ¢t Pegttggtae descargando. El nivel amarillo indica la carga B Television digital [EE) Television de Alta Definicion
‘8  EIUSB esta en modo puerto serie i Radio digital E_jg_% Datos ﬁ Servicio codificado
g Banda Satélite
Ew-m Voltaje, sefial 22 kHz y nivel de alimentacién de LNB CUADROS DE DIALOGO
@ Mensaje de Error O Mensaje de Confirmacion
**T&\ Banda Terrestre N
. . @ Mensaje de Interrogacion Y. Mensaje de Aviso
&P Se encuentra insertada la memoria USB
(M Filtro LTE activado ) )
MENU DE AJUSTES DE VIDEO Y AUDIO
Punto de medida actual N
{:} -@; Brillo de la retroiluminacién del TFT =) Volumen
I'I¥  Punto de Medida comprimido
]  Comandos SatCR (SCD/EN50494) activos
Comandos JESS (SCD2/EN50607) activos
7
El Joystick esta en modo multi-funcion. _ ENCENDIDO / APAGADO
Un cédigo de dos letras indica la funcion: ¢
Deslizar, mantener durante
iivJ) FR Sintonia por frecuencia unos instantes y soltar
¢iiJ CH Sintonia por canal el botép lateral de
TX) SP Cambio de SPAN Gl REIEToZ R e
.59 MK Mover marcador
22) EC Cambio de eco/zoom
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» MEDIDAS

N

O s 1310 MEDIDAS 2/3

55400z [potencia 691 dsyv VY 3058
2kHz 34.7dB 6.9E-05

@

P

TEiios 115 MEDIDAS 3/3 o
RO
0 8000 kHz ersién Espectra on
0 8VSB

-
Gl 55400 Mz 69.1 dBpV JIIEY 305 dB
2kHz 34708 6.9E-05

nﬂﬁﬂ 1.8E-08

Hebios 300 MEDIDAS 1/3 Gl
Potencia: 69.2dBpV Band ML
p Y] 14.1dB
10 30 50 70 20 110 130
554.00 MHz_| Potencia 69.1dBpV. 30.5 dB
Offse 2kHz 34.7dB R 6.9E-05
nﬂﬁﬂ 1.8E-08
) MPEG2 TS enganchado: RGE2

MEDIDAS COMPLETO

QEEE 1.8E-08
(J MPEG2 TS enganchado: RGE2

2/3

MEDIDAS + TV + ESPECTRO

(2 MPEG2 TS enganchado: RGE2

MEDIDAS + PARAMETROS

» ANALIZADOR DE ESPECTRO

[T l‘ﬁ.an“.'... uhit

ESPECTRO + MEDIDAS

G
§¥ioeia01s 1325

Frec:  554.00 M

o

15/05/2015 1330 ESPECTRO 3/3

TR

ESPECTRO COMPLETO

> TV

Gy
VSiteia01s 1335

£
# MPEG2 TS enganchado: RGE2

TV COMPLETO

#® MPEG2 TS enganchado: RGE2

TV + ESPECTRO + MEDIDAS

TEi0si2015 1345

SERVICE
|| lRed
"Il Prove.
NID

[ 8916]
TSID DTV

s AUDIO

[ ]

RN MPEG-4 AVC 8219 kbps RIS
Il 1280x720p [ 16:9 | 50 Hz |IZITAETCM 16bic] 48 kHz
perfil HP@L4.0  JBuY 4001 HFETENE 5] 4100

@MPEG2 TS enganchado: RGE2 La 1 HD

TV + DATOS SERVICIO i

@ Disponible s6lo para canales digitales
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Configuracion de Joystick & {& ﬂ

NivelRef+
V'S
CH—‘ }CH+ Span-{ }Span+
NivaIRef- NivaIRef- / MK<$.
Sintonia Sintonia Cambio Mover marcador
por frecuencia por canal de SPAN (Marcador ON)

L
é
©]) » CAPTURA* _
* Tecla Captura configurable en Preferencias
.
4

V=7 » GESTION DE INSTALACIONES
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j\/\]\l\ » MENU ANALIZADOR DE ESPECTROS

Sintonia

Canal:

(Canalizacidn

(Sintonia por:

Frec. Central: o
Nivel Referencia: o
Span: o

-

—>| Canalizacion 1 || Canalizacién 2 |

I"| Canal |—>| Frecuencia |

Pardametros de la Sefal
Tipo de Sefial:

Utilidades
Seleccione Servicio...
Monitorizacién de Sefal
Explorar Canalizacion
Descubrir emisoras FM - On —[ Configuracion
[Inten. Campo r' on 1 I~ g |
(Adquisicion de datos »| Nueva... || DATALOGO| > | DATALOG |
Constelacién @
Test Interferencia LTE () @
Test Atenuacion
Planificador Tareas...
Espectrograma

Avanzado [Fina || Sélida || Transparencia
Promediado:

[Linea de espectro: | Ol |_>| on |
[Tono de Nivel:
[Marcador:
[Marcador en Traza:
[Retener Max.:
[Retener Min.:
Persistencia:

(Tipo Deteccidn:
[Escala Vertical:
(Sombrear BW canal:
[Referencia:

| Off |->[ On |

—>[Normal |

| —>| Off |»| Cortina |-»| Permanente |

|»| Cortina |-»| Permanente |

—|->| PICO |»| RMS |
[10 dB/div|->| 5 dB/div |-»| 2 dB/div || 1 dB/div |

| Off |»[ On |

TTTTTE‘TT‘I‘TT
2
=h

| Ajustar |-»| Borrar |

?*T& Opcidn disponible sdlo para banda terrestre g Opciodn disponible sélo para banda satélite

@ Disponible solo para canales digitales @ Disponible sélo para canales analégicos
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ARRIBA ABAJO IZQUIERDA DERECHA VALIDAR
EJEMPLO DE EJEMPLO DE

SELECCION DE PARAMETRO

EDICION DE PARAMETRO

Sintonia —- ﬂ Avanzado
w Promediado oo
Canalizacion CCIR » Linea de espectro Fina ¢
Sintonia por: Canal p

Frec. Central: 658.00 MHz©O

Sintonia

Avanzado

Canal:
Canalizacion
Sintonia por:

44
CCIR »
Canal p

Frec. Central: 658.00 MHzo©O

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal p

Frec. Central: 658.0§ MHzo0
| [Tt Leral:  ooe.tE MMz |

Canal: 44

Canalizacion CCIR»
Sintonia por: Canal »

Frec. Central: 65880 MHzo
| frec. Lentral:  boegy MRzO |

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal p

Frec. Central: 65810 MHz o
| frec. Lentral:  bosgy Mnz9 |

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal p

Frec. Central: 658.10 MHz©

Promediado

Linea de espectro
Tono de Nivel

Avanzado
Promediado
Linea de espectro

oo
Fina ¢ Fina

Sélida
Trans.
Avanzado

Promediado 0o

Linea de espectro Fina ¢+ [FIEH

Tono de Nivel o]illy Solida

Avanzado

Promediado
Solida ¢

Linea de espectro
Tono de Nivel
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Sintonia

Canal:
[ Canalizacién
[ Sintonfa por:

—| Canalizacion 1 || Canalizacion 2|

T T

L[ canal || Frecuencia |
Parametros de la Sefial
Tipo de Sefial:
Ver Pardmetros Avanzados ’ | Sl |_'| Externa |

5

Utilidades

_— Audio |- |Datos TS |
Entrada Analdgica

Avanzado

43 | [16:9 |

Relacién Aspecto

V=7 P GESTION DE INSTALACIONES _, “

Todo (0)

Cargar Capt. Pantallas (0)
ﬂ Canalizaciones (0)
Adq. de Datos (0)
DiSEqC (0)

Capturas Datos (0)
Monitor. Sefal (0)
BBDD de Servicios (0)

Gestionar

Crear nueva Antenas (0)
-
Operaciones Marcar Todos
Desmarcar Todos
Marcar Todos
Desmarcar Todos Borrar
Copiar al USB
Archivar P

Eliminar

RENCTIDIT —> W F3 Instalacion
Exportar a USB Afadir Canalizacién
Importar desde USB Afadir Antena

Installed Antennas Afadir programa DiSEqC

\V~7 P MENU PREFERENCIAS

Idioma Tiempo Bateria
Skin Pantalla TFT
Apagado Sistema de Color
[Equipo | Fondo
(15) [Apariencia I_—|-> Fecha Formato de fecha
(Fecha & Hora H Hora Zona horaria
[Medidas F—| Unidades Terrestre Min. Pot. TER.
| Utilidades H Unidades Satélite Min. Pot. SAT.
[Stealth-ID IT Unidades Opticas Min. Nivel TER.
{ Seguridad | Banda Satélite Min. Nivel FM
E Nivel de Referencia Imped. entrada
Cédigo PIN 1234 Adg. datos PSI LTE Filter F.Min
BBDD de Servicios LTE Filter F.Max
»[ Empresa Tecla Captura LTE Filter
Usuario >

(Analbgico Terrestre __H—»| 0 ANALOGICA| > [0 FM |
[Digital Terrestre

[Digital Satélite
6 ]->| O DVB-S |-»[ODVB-s2|+»[ODss |

T T

>0 DVB-C|»[OATSC |[O J83 AnnexB |
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L » MENU AJUSTES

Ajustes Terrestre I—»I Terrestre | —[Satélite |
Banda: J

(Sumin. A Extorna: , —| Desactivado|— | Activado |

Tensiones de Alimentacion: H— | EXterna
Drenaje LNB: sV
12V
24V
g 8 Ajustes Satélite
# (Banda: ———>| Terrestre  |—[ Satélite |
(Modo DiSEqC: j———[Off |- [On |
(SCD/EN50494: } > [Off |- [On |
ISCD2(EN§0§O7. }-—|_’| off - [On |
[ Polarizacion: ]
(Banda Sat.: H L—»[off
LNB Osc. Bajo: Horizontal/Izquierda
LNB Osc. Alto: Vertical/Derecha
(Sumin. Alim. Externa: H | Baja | [ Alta |
(Tensiones de Alimentacion: ]-_|—>| Desactivado |—[Activado |
Drenaje LNB: _I_, Externa
5V
E Configuracion Video & Audio 13V
‘ Volumen 13V + 22 kHz
(1s) Brillo 15V
(Salida de Video h 18V
(SistemadeColor | 18V + 22 kHz

[ Desactivado |—[Activado |
| PAL 50 Hz|#| PAL 60 Hz|»[PAL M |»|NTSC  |+|SECAM |

—

» MENU MEDIDAS

_>

(Canalizacion —— canalizacién 1 |->| Canalizacién 2 |
[Sintonia por:

Pardametros de la Sefal
Tipo de Sefial:
Ver Pardmetros Avanzados

Utilidades
Seleccione Servicio...
Monitorizacién de Sefal
Explorar Canalizacion
Descubrir emisoras FM
Inten. Campo
Adquisicion de datos > Nuevo... || DATALOGO| —| DATALOG! |
Constelacion

Test Interferencia LTE () @
Test Atenuacion

Planificador Tareas...
Espectrograma

| Canal | —»| Frecuencia |

)

—|off |-»|on |—[Configuracion]

Q*T& Opciodn disponible sélo para banda terrestre g Opcion disponible soélo para banda satélite 7

@ Disponible sélo para canales digitales
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VISTA SUPERIOR

Conector FC-APC @ Puente para medida de la sefial RF convertida de optica *
(entrada de sefial optica) G+ Conector BNC salida de sefial RF (convertida a partir de la sefial 6ptica entrada en @)
@ SaesEr 6B ek ab [ —® Conector Universal para adaptador F/F o F/BNC (entrada de sefial RF)

* Opcién Optica. Consulte Anexo del Manual de Usuario.

VISTA LATERAL

E=)
=
»

® ® @

[USY

—————

\/KWJJ

®

®

22

Conector de alimentacion

Entrada de Video/Audio
Salida de Video/Audio

Conector mini-USB

®EE®EE

Interruptor deslizante de encendido/apagado
\ J

v16.6 22-06-2015 (0 DG0198)

RANGER ATSCOC A

Puede encontrar el manual de usuario _ #
en la seccion de descargas de: WwWWw.promax.es APRDMAX >E MANUAL

DE MANUAL




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

