
МЕХАНИЧЕСКИЙ
СВАРОЧНЫЙ 
АППАРАТ
БУФЕРЫ 900 мкм И 250 мкм

ИСПОЛЬЗУЙТЕ VFL
ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВАРКИ

AF-011 AF-011 — это высокоточный механический 

сварочный аппарат для волокон с буферами 

900 мкм и 250 мкм. Это позволяет получить очень

похожие результаты хорошего слияния быстрым 

и эффективным способом, без необходимости 

использования инструментов. 

Корпус прозрачный, что позволяет пользователям

визуально проверять соединение без 

использования измерительного оборудования. 

Механический сварочный аппарат предназначен

для сред с температурным диапазоном от 

-40ºC до 70ºC.

Francesc Moragas, 71  *  08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT  *  BARCELONA  *  SPAIN

Tel:  (+34) 93 184 77 02  *  e-mail:promax@promaxelectronics.com  *  www.promaxelectronics.com

Соединительный комплект PL-10B: Комплект PL-10B OP-040B + Тесак + Стрипперü

Доступен в качестве отдельного аксессуараü

OP-040B - Дополнительные инструменты для наборов для сварки: чистящие салфетки с изопропиловым 

спиртом, ящик для утилизации, ножницы, очиститель разъемов, предварительно отполированные соединители, 

механический сварочный аппарат, VFL, чемодан 
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