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                    AE-166 / AE-167: Analizador de espectro de 3 GHz con generador de seguimiento

                    Analizadores de espectro ligeros y compactos con preamplificador integrado, medida de incertidumbre de potencia y generador de seguimiento (tracking generator) en el modelo AE-167.


                    
                                                    
                                

                                    Folleto

                                
                            

                        
                        
                                                
                            

                                Manual

                            
                        

												
                                            


                    
                                                    SOLICITAR PRESUPUESTO  
                                            


                                             Necesitas más ayuda?

                                    


            


            
                
                    	
                            
                                Descripción 
                        
	
                                
                                    Especificaciones 
                            
	
                                
                                    Descargas
                            
	
                                
                                    ⚡️ Comparar equipos
                            


                    
                        
                            
                                Los AE-166 y AE-167 son analizadores de espectro de 3 GHz ligeros y compactos con un gran valor añadido. El modelo AE-167 incluye un generador de seguimiento (tracking generator).

Su margen de frecuencias abarca desde 9 kHz hasta 3 GHz e incluyen varias funciones como medidas de radiofrecuencia y potencia, medida del punto P1dB de componentes activos, medida de Armónicos, etc. Soportan altas velocidades de barrido (hasta 307 μS).

Los analizadores de espectro AE-166/167, con preamplificador integrado y una sensibilidad tan alta como -149 dBm/Hz son capaces de medir señales muy ténues. Para obtener resultados precisos, la medida de incertidumbre de la potencia de bajo nivel de los AE-166/167 es menor a 1,5 dB.

Se trata de instrumentos idóneos en áreas de aplicación muy diversas. Es el equipo básico para cualquier laboratorio de I+D, centro de investigación o formación profesional, universidades, ingenierías de mantenimiento y pruebas en cadenas de producción. Estos analizadores de espectro ligeros y compactos también son válidos para sistemas de test automáticos y sistemas instalados en vehículos.
                            

                        

                        
                            
                                	
										      	MARGEN DE FRECUENCIAS	De 9 kHz a 3 GHz



										   
	
										      	RESOLUCIÓN	1 Hz



										   
	
										      	VISUALIZACIÓN DE NIVEL	4 trazas
	Escalas	Logarítmica, linear
	Unidades	dBm, dBmV, dBµV, V, W
	Visualización	Traza, topográfico, espectrograma (ventanas individuales o divididas)



										   
	
										      	BARRIDO	Contínuo o simple. De 50 µs a 1000 s



										   
	
										      	PREAMPLIFICADOR DE RF	De 1 MHz a 3 GHz.	Ganancia 18 dB



										   
	
										      	GENERADOR DE SEGUIMIENTO (AE-167)	De 100 kHz a 3 GHz



										   
	
										      	ENTRADAS Y SALIDAS		Entrada de RF
	VSWR
	USB 2.0 host
	USB 2.0 device
	Ranura microSD
	Salida de referencia
	Entrada de referencia
	Salida de alarma
	Entrada de trigger
	Entrada de gated sweep
	Interfaz LAN TCP/IP
	Salida FI
	Salida para auriculares
	Salida de vídeo
	Interfaz RS-232C
	Entrada de alimentación AC





										   
	
										      	PRESENTACIÓN	Pantalla LCD extra grande de 8”



										   
	
										      	ACCESORIOS OPCIONALES		Bolsa de transporte
	Kit de montaje en rack 6U





										   
	
										      	FUNCIONAMIENTO A BATERÍAS	Opcional
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Software versión 3.0.1.2 para AE-166 / AE-167. (2,77 MB)                                                
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  	Margen de frecuencias									De 150 kHz a 3 GHz									De 9 kHz a 3 GHz									De 9 kHz a 3 GHz

	Frecuencia central									100 kHz											1 Hz												1 Hz

	Span													De 1 MHz a 3 GHz									0 (zero span) y de 100 Hz a 3 GHz			0 (zero span) y de 100 Hz a 3 GHz

	Ancho de banda										30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz					De 1 Hz a 1 MHz (pasos de 1-3-10)					De 1 Hz a 1 MHz (pasos de 1-3-10)

	Unidades												dBm, dBmV, dBµV									dBm, dBmV, dBµV, V, W								dBm, dBmV, dBµV, V, W

	Tiempo de barrido										De 300 ms a 8,4 s (automático)						De 50 µs a 1000 s									De 50 µs a 1000 s

	Entrada de RF											Tipo N, 50 Ω										Tipo N, 50 Ω										Tipo N, 50 Ω

	Entrada VSWR											✓													✓													✓

	Salida de alimentación auxiliar						×													✓													✓

	Salida de referencia									×													✓													✓

	Entrada de referencia									×													✓													✓

	Salida de alarma										×													✓													✓

	Entrada de trigger/gated sweep						×													✓													✓

	Interfaz LAN											×													✓													✓

	Salida FI												×													✓													✓

	Salida para auriculares								×													✓													✓

	USB host/device										✓													✓													✓

	Salida de vídeo										VGA analógica										DVI digital										DVI digital

	Interfaz RS-232C										✓													✓													✓

	Ranura MicroSD										×													✓													✓

	Pantalla LCD color									640x480 px											800x600 px											800x600 px

	Funcionamiento a baterías (opcional)					×													✓													✓

	Generador de seguimiento (tracking generator)			×													×													100 a 3 GHz
Potencia de -50 dBm a 0 dBm (pasos 0,5 dB)

	Montaje en rack 6U opcional							×													✓													✓
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     PROMAX TEST & MEASUREMENT, SLU © 
Somos fabricantes de instrumentación de telecomunicaciones y equipos de electrónica profesional con mas de 50 años de experiencia en el sector.
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	 PROMAX TEST & MEASUREMENT, S.L. participa en el Programa “ICEX-BREXIT” financiado por fondos de la Unión Europea, para mitigar las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión. Ayudas concedidas por ICEX en 2023.
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PROMAX TEST & MEASUREMENT SLU en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.


  FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.

UNA MANERA DE HACER EUROPA.
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